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I proiettori da terrazzo 
TERASU* Smartlighting 
combinano robustezza  
e potenza luminosa
per illuminare i bordi della piscina,  
il patio o creare elementi decorativi  
e di sicurezza.

Dotati di un cavo HO5RNF di 2 metri,  
i proiettori per patio sono forniti  
in un kit con 3 teste da incasso  
e 1 scatola di connessione elettronica 
impermeabile.

REF. DIMENSIONE COLORE FLUSSO 
MASSIMO

NUMERO 
DI LED

POTENZA 
MASSIMA

505427 60 mm Bianco caldo 4000k 390 lumens 3 6 W

505434 60 mm Ambra 230 lumens 3 6 W

505441 60 mm Blu reale  120 lumens 3 6 W

Disponibile in 3 versioni di illuminazione 

TERASU* 
Proiettore 

per terrazze * I
llu

m
in

ar
e

Realizzati in acciaio inox 316L, i proiettori da terrazzo TERASU* Smartlighting 
possono essere integrati con la stessa facilità in una terrazza in legno o in 
una terrazza piastrellata, grazie alla loro scatola da incasso. 
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SMART
LIGHTING

FOR INSTALLER ONLY

SMART
LIGHTING

Scoprite la gamma Smartlighting di  
attrezzature complementari per piscine 
e giardini di SEAMAID, progettate per  
un’installazione perfetta. Sfruttate tutte le 
caratteristiche dell’applicazione SEAMAID 
con il modulo di controllo IZZYBOX! 

Collegate facilmente le vostre vecchie luci 
per piscine e giardini con il modulo relè  
universale e garantite un’ottima imper-
meabilità dei collegamenti dei cavi grazie ai 
connettori e alle scatole impermeabili IP68.

attrezzature
& accessori  

PER PISCINE

E GIARDINI 
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izzybox
ATTREZZATURA 

DI PILOTAGGIO

IZZYBOX è il modulo di 
comunicazione e gestione 
che si installa sull’alimentazione  
a  24V (DC) delle lampade  
e dei proiettori Smartlighting  
di SEAMAID.

Collegato via WiFi al box internet locale, 
IZZYBOX è in contatto permanente con 
gli apparecchi installati e fornisce il 
collegamento con l’applicazione  
SEAMAID

REF. DIMENSIONE COLORE

504000 65 x 90 x 20 mm Nero 

Montato a parete o direttamente sulla guida DIN di un quadro 
elettrico, IZZYBOX si attiva automaticamente all’accensione del 
circuito dell’apparecchio.

IP4424V
(DC)

RoHS
ReachTENSIONE DI GARANZIA

2 ANNI
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SEAMAID offre  
alimentatori pronti
all’uso da~230V(AC) / 24V(DC)  
per alimentare il vostro sistema  
di illuminazione per piscine  
e giardini Smartlighting.

QUADRO
dI ALIMENTAZIONE

Alloggiate in un quadro 
elettrico IP65 con finestra, 
questi quadri elettrici sono 
dotati di un alimentatore 
speciale LED a doppio  
isolamento, di un filtro  
PLC  per la comunicazione 
tra la Izzybox con gli  
apparecchi collegati al  
circuito a bassissima  
tensione e alla Izzybox.

 I BOX SMARTLIGHTING SONO DISPONIBILI IN 3 VERSIONI

REF. DIMENSIONE POTENZA 
MASSIMA USCITA DESCRIZIONE

504512 270x250x160mm 150 W 1
Contiene 1 alimentatore LED  

~230V/ 24V/150W, 1 filtro powerline 150W,  
1 Izzybox

504529 362x500x160mm 300 W 1
Contiene 1 alimentatore LED 

~230V/ 24V/300W, 
1 filtro powerline CPL 300W, 1 Izzybox

504536 362x500x160mm 600 W 2
Contiene 1 alimentatore LED  

~230V/ 24V/600W, 2 filtri powerline 300W,  
2 Izzybox

RoHS
Reach24V

(DC)
IP65

TENSIONE DI GARANZIA
2 ANNI

26



Non potrebbe essere  
più semplice : 
collegatele una per una  
o raggruppandole  
al modulo relè universale   
Smartlighting di SEAMAID

Volete pilotare le vostre vecchie luci 
per piscina o giardino con la vostra 
installazione Smartlighting ? 

e controllate la loro illuminazione 
tramite l’applicazione.

MODULO 
RELÈ

universAlE

DATI TECNICI

REF. DIMENSIONE COLORE CORRENTE 
MAX

TENSIONE 
COLLEGATA

TIPO DI 
CORRENTE

505601 66 x 67 x 25 mm Nero 8A 12V - 230V AC/DC

IP22
RoHS
Reach24V

(DC)

TENSIONE DI GARANZIA
2 ANNI
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Alimentatori 
stabilizzati 

I filtri CPL SEAMAID  
Smartlighting

& FILTRI  
cpl

ALIMENTATORI 
STABILIZZATI

REF. NOME POTENZA 
MASSIMA 

TENSIONE 
D’INGRESSO

TENSIONE 
DI USCITA

504482 MEANWELL XLG 
150-24-A 150 W ~230V (AC) 24V (DC)

504390 MEANWELL XLG 
320V-24-A 300 W ~230V (AC) 24V (DC)

504451 MEANWELL HLG 
600H-24-A 600 W ~230V (AC) 24V (DC)

su guida DIN sono installati all’uscita 
24V (DC) dell’alimentatore 

elettronico.

Questi filtri mantengono 
una buona comunicazione 
tra le apparecchiature  
collegate al circuito a  
bassissima tensione. 

REF. DIMENSIONE COLORE POTENZA

504543 90 x 34 x 60 mm Nero 150 W

504505 90 x 68 x 60 mm Nero 300 W

IP2224V
(DC)

RoHS
Reach

24V
(DC)

RoHS
Reach

TENSIONE

DI GARANZIA
2 ANNI

TENSIONE

DI GARANZIA
2 ANNI
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& SCATOLE 
IMPERMEABILI 

CONNETTORI

REF. NUMERO  
DI CANALI 

TENSIONE MAX. 
TENSIONE

SEZIONE 
CAVO 

DIAMETRO 
GAIN

505656 2 24A - 450VAC   0,5 – 2,5mm² 5-9/9-12mm

505663 3 24A - 450VAC   0,5 – 2,5mm² 5-9/9-12mm

505670 4 24A - 450VAC  0,5 – 2,5mm² 5-9/9-12mm

505687 5 24A - 450VAC  0,5 – 2,5mm² 5-9/9-12mm

505694 6 24A - 450VAC  0,5 – 2,5mm² 5-9/9-12mm

SCATOLA GEL ISOLANTE IP68

SCATOLE DI CONNESSIONE IP68 

REF. DESCRIZIONE 

504338 Scatola isolante in gel  
per cavi fino a 3x6mm²

2v 3v

5v

4v

6v
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PLANIMETRICOPLANIMETRICO
schemaschema

piscinApiscinA
+ GIARDINO + GIARDINO 

GRUPPO I 5 

GRUPPO I 1 

GRUPPO I 2 

GRUPPO I 6 

GRUPPO I 4 

GRUPPO I 7 

GRUPPO I 3 

1 2

C2C1
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SCHEMA DI LAYOUT LEGENDASCHEMA DI LAYOUT LEGENDA

BOX INTERNET LOCALE

BOX ALIMENTAZIONE 24V(DC) + FILTRO CPL + IZZYBOX 
> ref. 504529 - 300W

1

2

3 proiettori orientabili YOKO, bianco caldo > ref. 505069 
> Potenza massima 3 x 10W = 30W

	 Percorso cavo n°1 > Potenza totale collegata 106W

2	 Percorso cavo n°2 > Potenza totale collegata 54W

Scatole di connessione IP68

pagine 18-19

pagina 26

GRUPPO I 1 

2 proiettori regolabili YOKO, RGB > ref. 505021 
> Potenza massima 2 x 16W = 32W

pagine 18-19

GRUPPO I 2 

2 proiettori da incasso a pavimento ASAHI, Ambra > ref. 505311 
> Potenza massima 2 x 6W = 12W

pagine 20-21

GRUPPO I 3 

1 proiettori wallwasher HINODE, CCT > ref. 505397 
> Potenza massima 16W

pagina 22

GRUPPO I 4 

1 proiettore orientabile YOKO, RVB > ref. 505021 
> Potenza massima 16W

pagine 18-19

1 Kit proiettore da terrazzo TERASU, Royal Blue > ref. 505441 
> Potenza massima 6W 

pagina 23
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GRUPPO I 5 

3 proiettori TAIYO per piscina, RGB > ref. 502891 
> Potenza massima 3 x 10W = 30W

pagine 12-13

GRUPPO I 6 

3 proiettori da incasso a terra ASAHI, Ambra > ref. 505311 
> Potenza massima 3 x 6W = 18W

pagine 20-21

GRUPPO I 7 

C1

C2



www.seamaid-lighting.com

ALPHADIF 
901, avenue Alphonse Lavallée - BP355 - 83077 Toulon Cedex 9 - France

+33 (0)4 98 04 62 95 - contact@alphadif.net

Diventa un installatore autorizzato 
Smartlighting by SEAMAID! 

Sei un professionista specializzato nella costruzione  
o ristrutturazione di piscine,  

nella cura del paesaggio o nei lavori elettrici?

SCANSIONA IL CODICE QR 
e partecipate al programma di formazione  

e qualificazione.. 

IL TUO DISTRIBUTORE


